
ThermoTape PET 301-60 

Маскирующая высокотемпературная 
клеевая лента ПЭТ 

Описание ленты

Особенности материала

Применения

Thermo Tape PET 301  состоит из 36мкм ПЭТ пленки и 20мкм силиконового 
клея. Широко применяется в тех.процессах порошковой окраски.  

Высокотемперетурная стойкость. 



Электрическая изоляция.



Стойкая к растворителям.



Легко можно порвать и снять без остатков клея.



 


При порошковой окраске. 





Покраска с помощью пульверизататоров.



Гальванизация.



Процессы металлизации и электрометаллизации.



Для фиксации электронных компонентов и изоляции упаковки. 




www.thermotape.ru

+7 996 789 12 59 

thermotape@mail.ru 

www.thermotape.ru         +7 996 789 12 59         thermotape@mail.ru 



Свойства
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ThermoTape PET 301-60 
Маскирующая высокотемпературная 
клеевая лента ПЭТ 

Значение

мм

мм

Н/25мм

кВ 6

0.055

135

Толщина основы

Диэлектр.прочность,

Прочность на разрыв

Удлиннение

Общая толщина

Общая толщина

мм

Единицы

%

0.036

0.055

 35

Адгезия

Тест на температуру

Н/25мм

30 мин

7

220


